PORTE GARAGE SEZIONALI

« Lamiera in acciaio verniciato colori RAL

e Pannelli da 0.5 mm coibentate dello spessore di 40 mm
e Tutto su misura

e Guarnizioni su tutti i lati

e Cerniere interne a distanze appositamente studiate

e Molle adeguate al peso della porta opportunamente
bilanciate

e Sicurezza anti schiacciamento e contro la rottura della molla

e Motore a traino a bassa tensione con centralina di comando

e Luce di cortesia ricevente

supporti metallici

2 radiocomandi

poliuretano

quarnizione finforzo per cerniera

)
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SISTEMI DI SCORRIMENTO

versione

WA

scorrimento superiore con architrave
min. 150 mm sia nella versione
manuale che motorizzata

architrave
150 mm MIN

Altezza luce
passaggio
3100 mm MAX

Xsx LUCE FORO = LUCE PASSAGGIO Xdx

struttura per spalle dx/sx esistente
(non servono tubolari)

AN

Pl P2

Creare spalla S min = 100 mm
L porta=FM. - 110 mm

JGBE

sezioni verticali

versione

WB

scorrimento superiore con architrave
min. 250 mm sia nella versione
manuale che motorizzata

architrave
250mmMIN;

Altezza luce
passaggio
3.500 mm MAX

versione

WwC

scorrimento superiore inclinato con architrave
min. 150 mm sia nella versione
manuale che motorizzata MAX 12°

architrave .
150 mm MIN

Altezza luce
passaggio
3100 mm MAX

sezioni orizzontali

LUCE FORO

Xox|  tucemssacoo-Luceroro-xo-xe-mam [ Xx

74| |
cC————

struttura per spalle dx/sx non
A esistente, prevedere tubolari &

LUCE FORO

XSXI LUCE PASSAGEI( - LUCE FORD - Xés - 10 Xdx

V
z
/ struttura per spalla dx esistente,

A prevedere tubolare per spalla sx

sezioni verticali

% Z

Hporta=H-h
H
porta H  PREVEDERE TUBOLARE
PER ARCHITRAVE 80X40

% )

Hporta=H-h

porta hmin = 80 mm

sezioni orizzontali

}

DX

Creare battuta B con angolare (30x30) / tubolare (50x40)
B min =35 mm

S min = 100 mm (se < 100 mm prevedere tubolare)
Lporta=FM.+S-110mm+B
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iy

PL

Creare spalla S min = 100 mm

S
m§ DX
| 2
Lporta=FM. - 110 mm + B

Creare battuta B con angolare (30x30) / tubolare (50x40)
B min = 35 min

]
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versione

WD

scorrimento superiore inclinato con architrave
min. 250 mm sia nella versione
manuale che motorizzata MAX 22°

architrave
250 mm MIN

Altezza luce

passaggio
3.500 mm MAX
Xsx LUCE FORO

LUCE PASSAGGIO = LUCE FORO - Xst - 10mm | Xdx
I

F 4 l §
t struttura per spalla sx esistente, %

A prevedere tubolare per spalla dx

I
I

EM.

%

AN
A

Creare battuta B con angolare (30x30) / tubolare (50x40)
S max = 5000 mm - FM.

Lporta=FM.+B

SOLO MOTORIZZAZIONE A SOFFITTO
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VARI DISPOSITIVI

Carter copri-molle

@ Esclusivo carter copri-molle bre-
vettato che garantisce estrema ra-
pidita di montaggio e ottimi risultati
estetici e funzionali; velocissimo da
montare, diminuisce le necessita diin-
tervento per la pulizia e la lubrificazio-
ne delle molle di torsione. Disponibile
solo nello scorrimento WA.

Optional disponibile SU RICHIESTA.

Cerniera laterale con posizionamento rapido

@ Nuova cerniera laterale brevet-
tata con posizionamento rapido della
ruota di scorrimento; scegliendo il
foro pit adatto trai S presenti sul car-
rello, si ottiene un abbattimento note-
vole dei tempi di montaggio; la profon-
ditéa minima impedisce che ci si possa
inopportunamente “arrampicare”;
previste nello standard |le protezioni
antischiacciamento delle dita su tutti
i rulli di scorrimento.

Staffe fissaggio a soffitto

Staffe di fissaggio a soffitto, che
facilitano I'operazione di montaggio e
garantiscono qualitd e durata sotto

sforzo.

Dispositivo anticaduta

@ Dispositivo anticaduta in caso di
rottura delle funi “a scomparsa” bre-
vettato, con meccanismo incorpo-
rato nel pannello: migliora I'aspetto
estetico e funzionale, e rende ulterior-
mente pit semplice e rapido il montag-
gio.

Fotocellula di sicurezza TSD

@ Nuova ed esclusiva fotocellula di
sicurezza. Viene installata nella parte
interna della porta sezionale, in grado
di arrestare ed invertire la corsa della
porta PRIMA DELL'IMPATTO CON
L'OSTACOLO.

Sistema di scorrimento ribassato

@ Sistema di scorrimento brevetta-
to che garantisce apertura e chiusura
con rotazione in 150 mm e ingombro
in architrave di 150 mm con porte
motorizzate totalmente aperte.

Rullo con protezione anti schiacciamento

@ Protezione innovativa che riveste il
rullo di scorrimento evitando il poten-
ziale schiacciamento delle dita. Com-
pleta di distanziale incorporato per il
mantenimento centrale della porta.

Inciampo ribassato

Porta pedonale passo-uomo inserita
nel manto, con cerniere a scomparsa,
inciampo ribassato a 17 mm (a richie-
sta), dispositivo antipizzicamento dita,
con profilo in alluminio disponibile anche
con finitura effetto legno.
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