- Igp

SERRAMENTI

Porte e finestre di qualita

Modello singola

Guida a pavimento 3 mm
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Ingomibori, opzioni e caratteristiche tecniche
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NOTE:
L'altezza deve sempre essere maggiore della larghezza di almeno 25 cm.
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Guida alta

N[, 207
=

Guida a pavimento

LARGH. MIN / MAX(cm)
Plissé XL

ALTEZZA MIN / I\/IAX\
(cm)

singola - 50/ 200
doppia - 100 / 400

100/ 300
rispettare il rapporto
L <H-25
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Barra di riscontro™
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Profili portarete
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Profilo di

compensazione per
grandi fuorisquadro

E possibile estendere il sisterma Plissé XL per aperture molto grandi utilizzando piti moduli in serie (“a treno”). (opzionale)

E possibile installare una Plissé XL insieme ad una Plissé standard quando si vogliono ante singole di misura diversa.
\ * Profilo utilizzabile solamente per le versioni singola e “atreno”.
K Schemi di apertura I \

Vista dall’i

ista dall'interno HS pI >
18 1D 2C
28 2D 38
3D 3CS 3CD )

PLISSE XL & fornita con rete plissettata nera come standard.

SERRAMENTI

E disponibile anche con rete plissettata grigia su richiesta.
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Porte e finestre di qualita awuminio

Consultare il listino.
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